	

	桐乡市建设工程质量安全监督站文件

	桐质安〔2018〕20号




关于桐乡市建筑工程2018年9月份


监督检测情况的通报
各建设、施工和监理单位：

     为进一步贯彻落实《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部141号令），加强房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理，规范建设工程建筑行为，确保建筑工程质量，根据《嘉兴市房屋建筑和市政基础设施工程质量施行监督检测管理办法（试行）》、桐质安〔2012〕49号《关于加强保障性安居工程质量管理工作要点的通知》和桐质安〔2012〕50号《关于加强桐乡市建设工程质量监督抽测管理工作的通知》，我站监督内业科和质安监督科2018年9月1日至30日，对在建建筑工程钢筋和现场实体等进行随机监督抽测，现通报如下：

    一、基本情况：

9月份共监督抽查基础钢筋原材料理论重量及力学性能检测共31个工程次，132组。合格124组，占93.9%。

9月份在实体检测中，共抽测了17个工程，具体如下：（1）回弹法检测混凝土强度80组，达到设计强度100%( 依据标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》)以上79组，占98.8%；（2）现浇楼板厚度69块，每块共测3个点，平均值全部在极限偏差之内的67块，占97.1%；无一例超极限负偏差。

9月份在节能检测中，共抽测了1个工程，外墙节能构造钻芯共11组，实测厚度全部符合设计要求。

9月份在在墙体材料检测中，共抽测了3个工程，共检测普通砖和保温砖4组，全部合格。

    二、存在的主要问题
    根据本次检查情况来看，存在的主要问题有以下几个方面。

    建筑材料方面：(1)本次钢筋力学抽查检测中，有7组不合格，直接退场，有1组双倍复试[image: image1.png]


。其中重量差不合格和抗震不合格居多。 (2) 个别工地原材料堆放杂乱，原材料验收不到位。原材料或半成品构件没有完整的验收记录和相关报告。(3)在检查过程中发现，有部分材料该送检的没有送检，或送检不及时，或先使用再送检。(4)现场该做的混凝土试块、砂浆试块不齐全。(5)发现有少数工地浇筑施工员擅自对预拌混凝土加水。  

     实体质量控制方面：(1)1组回弹法检测混凝土强度未达到设计强度100%。(2)个别工程混凝土楼板厚度超极限正偏差。(3)实体检测不及时，工程建设过程中的质量问题没有及时被发现。基本上实体检测都在主体验收之前或结顶之后才做，所以发现问题时处理困难，或造成不可挽回的损失。(4)在基桩检测中，抽样随机性较差。特别是有地下工程的工程，都是施工单位顶先接桩头，并以接好桩头为检测对象，失去了随机抽样的意义。

     三、下步工作要求

    我站将继续加大抽查力度，采取专项检查和飞行检查等方式，对象包括桩基材料、预制桩、土建材料、节能材料、安全用品和工程实体质量等。尤其对保障性安居工程、住宅建筑和公用工程，将作为重点抽查对象。

   预拌混凝土生产企业应切实加强对工地现场混凝土的跟踪质量管理，并做好混凝土现场养护的相关指导和监督工作。

 对于以下附表中涉及到的工程有未能满足设计要求的，请各有关主体责任单位高度重视。采取有力措施，出具相关处理意见。特别是混凝土强度，应加大对其他部位的扩大监测和检查。各相关责任单位应对工程所有进场原材料进行验收，确保质量保证文件齐全，形成完整记录。相关单位应依据有关文件中规定，必须抽测和申报抽测的项目应及时到我站登记申报。未经抽测不得进行相关验收。对下表涉及到的不合格项目，监督抽查中的问题及不合格情况的处理工作应按规定期限认真完成整改，并将整改资料上报质安站相应科室。未整改完毕，不得进行验收,同时将整改资料作为质量资料保存。相关质量监督科室要加强督促，并将存在较大质量问题的工程列入重点监管对象。 

附1：2018年9月份桐乡市建设工程现场监督检测情况表

附2：桐乡市建设工程现场监督检测情况处理意见参考

                      桐乡市建设工程质量安全监督站

                             2018年10月18日
抄送：局建设科、站各科室、相关建设单位、房地产公司
共印：30份

桐乡市建设工程质量安全监督站办公室    2018年10月18日印发

附件2：桐乡市建设工程现场监督检测情况处理意见参考

处理意见：

     各责任主体单位应引起高度重视，凡对于工程中所涉及的原材料、预拌混凝土、预拌砂浆都应严格把好进场关。及时对混凝土拌合物在施工前检查验收。相关的检查包括坍落度及和易性、质量合格文件等。并且应采样进行混凝土抗压试验。预拌混凝土在施工现场严禁加水。按标准要求必须复试的材料应严格进行复试，合格后方可使用。例如对于预拌混凝土，在浇注之前将实行见证取样做边长150mm的混凝土立方体试块，同时也做为混凝土生产企业生产的依据。混凝土和砌筑砂浆，应严格依据设计图纸和相关文件，一律使用预拌混凝土和预拌砂浆，并妥善保管好质量保证书、发票和清单。对于现场的施工作业程序应进行相关技术负责人审核，方可施工。对于现场的实体质量，建设单位及监理单位，应负责采取非破损(回弹)检测等方式进行自检。应在混凝土龄期达到60天后，及时委托有资质的试验室进行实体检测。检测结果如不符合要求的应及时采取补救措施。

   (1)对于原材料钢筋理论重量不合格，或者报告结论不合格的，应不得使用，立即退场。标准要求复试的，应及时进行复试。复试后合格的可以使用，不合格的，退场。

   (2)原材料堆放准则是：整齐合理，既保证使用上的方便，又保证现场的整洁。必须按照现场平面布置图堆放材料，材料分类分批分规格堆放，整齐整洁，安全。

   (3)建筑材料的送检，必须按照每种类型材料的取样标准进行。标准明确规定了取样的部位、取样的数量和取样的过程。取样必须及时，当材料一进入现场就应及时在监理见证下进行取样，并送有资质的试验室检测。监理单位应对现场材料的取样和送检进行监控。

    (4)预拌混凝土、砂浆试块制作数量及制作过程，要求必须按有关标准进行，不得少做，也不得累计在一起做。取样单位、数量:施工单位每工作班不少于一组，每拌制100m³不少于一组，同条件、标养都应保留。现场应具有满足标准要求的混凝土标养间。
(5)近期发现有些工程预拌混凝土在等待卸料和浇注过程中加水的现象,若在预拌混凝土中加水将大大地降低混凝土的强度,严重影响混凝土结构安全。此现象严重违反施工规范，影响了混凝土拌合物的质量，以致造成混凝土水灰比过多，游离水和层间水增多，增加了混凝土硬化浆体的空隙率，削弱了混凝土中水泥和骨料的界面粘结力，降低了混凝土的强度和耐久性。GB/T14902－2012《预拌混凝土》标准中的7.5.2条明确规定：搅拌运输车在装料前应将搅拌罐内的积水排尽，装料后严禁向搅拌罐内的混凝土加水。各方主体单位应严格执行预拌混凝土交货检验制度，采取有利措施，杜绝这种现象发生，确保混凝土质量。
(6)如果混凝土回弹强度过低，没达到设计要求，依据DB33/T1049-2 0 1 6《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》和【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002)，应委托有资质的检测机构进行扩大再检测，根据检测结果制定专项处理方案并及时处理。

  (7)如果混凝土楼板厚度不足，或不符合设计要求，①依据GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》，进行扩大区域检测，从而确定本次楼板厚度检测不足的现象是否是个别现象。②如扩检结果合格，则证明本次楼板厚度不足的现象只是个别现象，再根据设计单位复核意见可以验证本次检测的楼栋楼板符合结构安全要求及使用功能要求。③如扩检结果不合格，将对抽测板厚小于设计要求的现浇板，板厚按实际检测结果进行复核验算，其中现浇板按实测板厚复核验算及承载力得满足混凝土结构设计规范要求。④根据实际扩检结果给出鉴定结论。⑤根据鉴定结论分析不利因素，得出最终整改结论。⑥根据整改结论进行工程质量整改工程施工，并待整改工程完成后再次检测至合格。
    (8)如果砂浆实体强度不足，或不符合设计要求，应进行分析处理，必要时可进行墙体送检试验或者对该轴线墙体进行补强密封处理。要根据不合格的具体情况，采用聚氨酯、环氧树脂和水泥浆补强法等方法，还有粘+钢-或碳纤维补强等补强处理。质量低劣的推倒重砌。依据标准JGJ/T136-2017《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》。

   (9)对于其他不合格的检测项目。可咨询原设计单位和建设单位、监理单位，共同研究整改方案，及时进行处理。
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